
Schéma de principe 
Version Tampon avec appoint électrique ou stéatite 

(avec réchauffeur de boucle)  
 

  
 

‐ 1 ‐ Clapet anti‐retour. 
‐ 2 ‐ Soupape de sécurité. 
‐ 3 ‐ Arrivée anti‐dépôt. 
‐ 4 ‐ Vidange totale. 
‐ 5 ‐ Appoint électrique avec thermostat 
        régulation et sécurité. 
‐ 6 ‐ Anode (ATL). 
‐ 7 ‐ Appoint électrique haut 

‐   8 ‐ Thermomètre. 
‐   9 ‐ Réservoir +Eco.   
‐ 10 ‐ Purgeur. 
‐ 11 ‐ Anti‐bélier. 
‐ 12 ‐ V3V E.C.S mitigeage (option). 
‐ 13 ‐ Pompe homogénéisation. 
‐ 14 ‐ Circuit bouclage avec RBE ou RBS (option). 
‐ 15 ‐ Pompe de bouclage. 
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Version Réchauffeur et Réchauffeur Max 
 
 

 
 
 

‐   1 ‐ Clapet anti‐retour. 
‐   2 ‐ Soupape de sécurité. 
‐   3 ‐ Arrivée anti‐dépôt. 
‐   4 ‐ Vidange totale. 
‐   5 ‐ Réchauffeur et Réchauffeur MAX. 
‐   6 ‐ Circuit radiateurs. 
‐   7 ‐ Pompe chauffage. 
‐   8 ‐ V3V. 
‐   9 ‐ Collecteur. 
‐ 10 ‐ Vase à membrane.      

‐ 11 ‐ Pompe chaudière. 
‐ 12 ‐ Chaudière ou alimentation sous station. 
‐ 13 ‐ Purgeur. 
‐ 14 ‐ Vanne d’isolement. 
‐ 15 ‐ Pompe primaire.   
‐ 16 ‐ Réservoir +Eco. 
‐ 17 ‐ Anti‐bélier. 
‐ 18 ‐ V3V E.C.S mitigeage (option). 
‐ 19 ‐ Pompe homogénéisation. 
‐ 20 ‐ Pompe de bouclage. 
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Version Réchauffeur Mixte 
 

 
 
 

‐   1 ‐ Clapet anti‐retour. 
‐   2 ‐ Soupape de sécurité. 
‐   3 ‐ Arrivée anti‐dépôt. 
‐   4 ‐ Vidange totale. 
‐   5 ‐ Réchauffeur Mixte. 
‐   6 ‐ Circuit radiateurs. 
‐   7 ‐ Pompe chauffage. 
‐   8 ‐ V3V. 
‐   9 ‐ Collecteur. 
‐ 10 ‐ Vase à membrane. 
‐ 11 ‐ Pompe chaudière.      

‐ 12 ‐ Chaudière ou alimentation sous station. 
‐ 13 ‐ Purgeur. 
‐ 14 ‐ Vanne d’isolement. 
‐ 15 ‐ Pompe primaire.   
‐ 16 ‐ Réservoir +Eco. 
‐ 17 ‐ Anti‐bélier. 
‐ 18 ‐ V3V E.C.S mitigeage (option). 
‐ 19 ‐ Pompe homogénéisation. 
‐ 20 ‐ Pompe de bouclage. 
‐ 21 ‐ Circuit bouclage avec RBE ou RBS (option). 
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Schéma de principe pilotage et surveillance avec le Pack Control 4® 
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Schéma de principe solaire avec le Pack Control 4® 
 

Réservoir comprenant 1 TH 
 
+Eco réchauffeur Max 

 
 

‐ 1 ‐ Station solaire. 
‐ 2 ‐ Vase d’expansion. 
‐ 3 ‐ Panneau solaire. 
‐ 4 ‐ Purgeur d’air. 
‐ 5 ‐ Réchauffeur solaire. 

‐   6 ‐ Appoint électrique haut. 
‐   7 ‐ Arrivée E.F. 
‐   8 ‐ Réservoir +Eco.   
‐   9 ‐ Isolation. 
‐ 10 ‐ Thermostat double. 
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Réservoir comprenant 1 TH 
 
+Eco réchauffeur Max avec ballon d’appoint séparé 
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Réservoir comprenant 2 TH 
 
+Eco tampon avec option Réchauffeur tubulaire 
 

 
 

‐ 1 ‐ Station solaire. 
‐ 2 ‐ Vase d’expansion. 
‐ 3 ‐ Panneau solaire. 
‐ 4 ‐ Purgeur d’air. 
‐ 5 ‐ Echangeur à plaques solaire. 
‐ 6 ‐ Vanne de régulation de débit. 

‐   7 ‐ Pompe de charge. 
‐   8 ‐ Arrivée E.F. 
‐   9 ‐ Appoint réchauffeur haut. 
‐ 10 ‐ Réservoir +Eco 2 TH. 
‐ 11 ‐ Isolation. 
‐ 12 ‐ Thermostat double. 
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Réservoir comprenant 2 TH 
 
+Eco réchauffeur Max avec option Réchauffeur tubulaire 
 

 
 

‐ 1 ‐ Station solaire. 
‐ 2 ‐ Vase d’expansion. 
‐ 3 ‐ Panneau solaire. 
‐ 4 ‐ Purgeur d’air. 
‐ 5 ‐ Thermostat double. 
‐ 6 ‐ Réchauffeur solaire. 

‐   7 ‐ Vanne chasse rapide. 
‐   8 ‐ Arrivée E.F. 
‐   9 ‐ Appoint réchauffeur haut. 
‐ 10 ‐ Chaudière d’appoint. 
‐ 11 ‐ Réservoir +Eco 2 TH. 
‐ 12 ‐ Isolation. 
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