Schéma de principe MAX'O GAZ

Mitiger au plus prés
du point de puisage

Vidange

- 1 - Clapet anti-retour.

- 2 - Soupape de sécurité.

- 3 - Kit pompe d’homogénéisation.
- 4 - Coffret électrique.

15°C

Eau Froide

Condensats

I

-5-Purgeur.
- 6 - Anti-bélier.
- 7 - Pompe de bouclage.

MAJ : 07/2025
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Schéma de principe avec ballon tampon

Mitiger au plus pres
du point de puisage

Vidange

Condensats

Eau Froide

- 1 - Clapet anti-retour.

- 2 - Soupape de sécurité.
- 3 - Kit pompe d’homogénéisation. 8 - Vanne de réglage de débit.
- 4 - Coffret électrique. 9 - Vanne 3 voies ECS.

-5 - Purgeur. - 10 - Pompe de bouclage.

6 - Anti-bélier.
7 - Pompe de charge.

MAJ : 07/2025
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Schéma de principe avec le Pack Control 3
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-1 - Clapet anti-retour. -5- Purgeur.
- 2 - Soupape de sécurité. - 6 - Anti-bélier.
- 3 - Kit pompe d’homogénéisation. -7 - Pompe de bouclage.

- 4 - Coffret électrique.

MAJ : 07/2025
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